
仕　様

型式承認番号

規　　　　　格

消第3～14号

国検（総務省検定品）

総　　質　　量 約4.9kg

全　　　　　高 約455mm

全　　　　　幅 約215mm

奥　　　　　行 約127mm

充 填 薬 剤 当社製  粉末（ABC）3.0kg

本 体 容 器 鉄製 t＝1.2mm・内容積3.4L

放射時間・距離

消火能力単位

約16秒（20℃）・3～6m（20℃）

A－3・B－7・C

使用温度範囲 －20℃～＋40℃

塗　　　　　色 赤色・合成樹脂塗料焼付塗装

ホ　　ー　　ス 塩ビ製（PVC）  345mm

加圧ガス容器 CO2  61.5mL・38g（B－38）

ﾉ　　ズ　　ル ポリ・カーボネイト製（PC）  φ5.6mm

耐圧試験圧力値 1.85MPa

構造図

加圧式  ABC粉末消火器 SP-10X

OD

レバー

カッター

本体容器

ガス導入管

加圧用ガス容器（ボンベ）

逆流防止装置

サイホン管

粉上り防止封板
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充填済封印

安全栓

使用済表示（グッドマーク）

蓋用パッキン

蓋（キャップ）

ホーンノズル

目印封印

ホーンキャップ金具

ホース
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